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1) Das Kabel durch die Verschraubung führen.
(Durchmesser 6-8mm)

4) Durch Zusammenpressen des Kabelmanagements
werden die Adern (AWG23-26) in die Schneid-
klemmen gepresst!

7.1) Die Abdeckung in die Aufnahme einhängen.
7.2) Drehen/Drücken sie die Abdeckung in die Ver-
riegelung des Grundgehäuse ein (klick). 8) Die Verschraubung zudrehen.

DEMONTAGE:

1) Die Verschraubung durch linksdrehen öffnen.

2) Durch Verdrehen eines  Schlitzschraubendrehers in
den Schlitzen des Gehäuse kann die Abdeckung an-
gehoben und geöffnet werden. Das Gehäuse kann
danach entfernt werden.

3) Durch Verdrehen eines  Schlitzschraubendrehers in
den Schlitzen des Kabelmanagements kann die Ver-
bindung der Adern zu den Schneidklemmen geöffnet
werden.

5) Die Adernüberlängen mit einem watenfreien 
Seitenschneider (Bestellnr.: HTOOL00002) bündig
abschneiden.

6) Das Kabelmanagement 
("UP" auf der Oberseite) in das
Gehäuse einlegen. Die Ver-
schraubung in die rückwärtige
Führung einlegen.

2.1) Das Kabel mindestens 30mm abmanteln. 
Die Paarfolie bis auf  5mm entfernen.
2.2) Das Geflecht bzw. die Folie zurück stülpen und
den Beidraht umwickeln.
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3) Die Adern laut Farbcode vorbereiten und durch
das Kabelmanagement durchführen. Auf beiden
Seiten des Kabels den gleichen Farbcode
(A oder B) verwenden.

4a) Oder mit einem Werkzeug (Bestellnr.: HSPTOOL1).
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