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DAtenBLAtt: is010460 / 12-2013

Änderungen, etwaige satz- und Druckfehler vorbehalten.

schrAcK techniK gMBh

seybelgasse 13, A - 1230 Wien, teLeFon +43 1/866 85-0

e-MAiL info@schrack.at, internet www.schrack.at

KoMpetenZ VerBinDet.

w Datenblatt / Datasheet:
Überspannungsableiter / overvoltage protective device 
t3/D-Ableiter komplett 1+1/280V / t3/D-spD 1+1/280V

w technische Daten / technical data
geprüft nach/acc. to testclass iii (D)  iec61643-1+A1/en61643-11

L-n Modul (Zno) n-pe Modul

is010463-- is010462--

max. Dauerspannung / max. continuous rating voltage uc 280VAc 260VAc

Kombinierter stoß / combined discharge uoc 6kV

toV spannung / toV voltage ut 350VAc (5s, L-n), 416VAc (5s, L-pe), 

1200VAc (200ms, n-pe)

schutzpegel / protection level up (at uoc) ≤ 0,9kV (L-n), ≤ 1,5kV (n-pe), ≤ 0,9kV (L-pe)

nennableitstoßstrom / nominal discharge current in 2,5kA (8/20) (L-n, n-pe, L-pe)

schutzpegel / protection level up (at in) ≤ 1,0kV (L-n), ≤ 1,5kV (n-pe), ≤ 1,0kV (L-pe)

max. Ableitstoßstrom / max. discharge current imax 10kA (8/20) (L-n, n-pe, L-pe)

Folgestromlöschfähigkeit/follow current extinguishing capability 100Aeff (n-pe)

Bemessungsfrequenz 50/60hz

temperaturbereich / temperature range -40°c - +70°c*

Montage / mounting schnellbefestigung / fast mounting

schutzart / degree of protection ip40 (mounted)

Leiterquerschnitt / cross section 1 – 25mm²

Anzugsdrehmoment / torque 2,4 – 3nm

Breite / dimensions (Din43880) 2te

Abmessungen / dimensions [mm] 35 x 45 x 80

gewicht / weight [g] 221

hilfskontakt / remote contact is010444--

w schaltbild / circuit diagram w Fehlerindikator / failure indicator

BeschreiBung/Description Best. nr./orDer no.

t3/D-Ableiter / spD 1+1/280V is010460


