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 w Brandschutzschalter, Fehlerlichtbogenschutzeinrichtung AFDD, 2-polig – 
 Allgemeine Informationen

 w    Schrack Info
 •  Brandschutz durch Störlichtbogen-Schutzeinrichtung (engl. Arc fault detection device) AFDD
 •  Erkennt Störlichtbogen und schaltet den Stromkreis aus
 •  Ausgeführt als netzspannungsunabhängigen LS/FI Kombischutzschalter,
  dadurch Leistungs-, Fehlerstrom- und Brandschutz in einem Gerät realisiert
 • Hohe Sicherheit durch Kontaktstellungs- und Ausgelöst-Indikator
 • Schnelle und einfache Verschienbarkeit durch Lift-, Maulklemme

 w    Funktionsweise
 Der AFDD überwacht elektronisch ob im zugehörigen Stromkreis
 ein Kabelbrand ansteht und schaltet diesen Stromkreis aus.

Ein Fehler zwischen Phase und Neutralleiter können von Leitungsschutz-
schalter, LS/FI - Kombischutzschalter und AFDD erkannt werden.

LAST
LAST

Liegt jedoch ein serieller Fehler (Kabelbrand) vor, so kann dies weder
vom FI-Schutzschalter noch vom Leitungsschutzschalter erkannt werden,
sondern nur von einen Störlichtbogenschalter oder AFDD genannt.

LAST LAST

Bei einen Fehler zwischen Phase und Schutzleiter erkennt dies
der FI-Schutzschalter, LS/FI - Kombischutzschalter und AFDD
und schaltet den Stromkreis aus.

w    Vorteile
 Diese Vorteile prädistenieren diesen Schalter besonderes im Bereich:
 •  Schwer evakuierbaren Bereichen wie z.B. Kindergärten, Krankenhäuser oder Seniorenheimen
 •  Bei Betrieben mit erhöhter Brandgefahr wie z.B. Landwirtschaften oder Tischlerei
 •  In Bauten aus brennbaren Materialien, z.B. Holzhäuser, Dachausbauten,
 •  Gebäude mit wertvollen Gütern, z.B., Museum, Biblotheken
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 w Brandschutzschalter, Fehlerlichtbogenschutzeinrichtung AFDD, 2-polig

 w    Schrack Info
 • Brandschutzschalter nach IEC 62606 / EN 62606
 •  Erkennt und löscht Fehlerlichtbögen in Endstromkreisen
 •  Fertig kombiniert mit Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter
 •  2-polig, beide Schaltstrecken abgesichert
 •  Variabler Einbau N, links oder rechts
 •  Kontaktstellungsanzeige rot – grün
 •  Ausgelöstanzeige: LS-, FI- oder AFDD-Teil
 •  Permanente Selbstüberwachung
 •  Überspannungs- und Übertemperaturüberwachung
 •  Klemmhilfe – Hintersteckschutz
 •  LED Anzeige für Fehlerlichtbögen
 •  Testintervall alle 6 Monate

 w    Technische Daten
Ausführungen entsprechend: IEC 62606, EN 62606, IEC 61009, EN 61009
Auslösung: netzspannungsunabhängig
Auslösetype: unverzögert unverzögert 

stoßstromfest 250 A (8/20 μs)
kV kurzzeitverzögert 10 ms

stoßstromfest 250 A (8/20 μs)
Bemessungsspannung Ue: 240 V-AC
Nennfrequenz: 50 Hz
Grenzwerte der Betriebsspannung: 170-264 V
Bemessungsfehlerströme Idn: 30 mA
Bemessungsfehler-Nichtauslösestrom Idno: 0,5 x Idn

Sensitivität: Wechsel- und Pulsstrom
Selektivitätsklasse: 3
Bemessungsschaltvermögen:

AFDD 10 - 25 A 10 kA
AFDD 32 - 40 A 6 kA

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV (1,2/50 μs)
Fehlerlichtbogenauslösungszeiten nach Laststrom 
(nach IEC/EN 62606):

Laststrom (A) Auslösezeit (s)
2,5 < 1
5 < 0,5
10 < 0,25
16 < 0,15
32 < 0,12
40 < 0,12

Charakteristik nach EN 60898: B, C
Bemessungsstrom: 10 - 40 A
Max. Vorsicherung (Kurzschluss): 100 A gG/gL (>10 kA)
Lebensdauer:

elektrisch ≥ 4.000 Stellungswechsel
mechanisch ≥ 20.000 Stellungswechsel

Einbaubreite: 3 TE (54 mm )
Montage: Tristabiler Rastschieber

ermöglicht Ausbau aus
einem bestehenden Verbund

Schutzart Schalter: IP20
Schutzart eingebaut: IP40
Berührungsschutz: nach BGV A3,  VBG4, ÖVE-EN 6
Zul. Umgebungstemperaturbereich: - 25°C bis + 40°C
Zul. Lager- bzw. Transporttemperatur: - 35°C bis + 60°C
Klemmen oben und unten: Maul/Liftklemmen
Klemmquerschnitt: 1 - 25 mm²
Materialstärke Verschienung: 0.8 - 2 mm
Drehmoment: 2 - 2.4 Nm
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 w   Auslösekennlinie
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 w   Auslösecharakteristik unverzögert

 w   Auslösecharakteristik verzögert
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 w   Durchlassenergie Kennlinie B, 10-20 A
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 w   Durchlassenergie Kennlinie C, 10-20 A
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 w   Durchlassenergie Kennlinie B, 32-40 A
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 w   Durchlassenergie Kennlinie C, 32-40 A



AFDD Serie LISA

Seite

10
 w   Kurzschlussselektivität zu D0-Sicherung (Neozed) 1)

 w    Kurzschlussselektivität AFDD 10-25 A zu Schmelzsicherungen 
 Kurzschlussströme in kA, Bemessungsströme der Sicherungen in A

 w   Kurzschlussselektivität zu D-Sicherung (Diazed) 2)

 w   Kurzschlussselektivität zu NH00-Sicherung 3)

 D0-Kennlinie gG/gL (Neozed) 1)  AFDD

 D-Kennlinie gG/gL (Diazed) 1)  AFDD

 NH00-Kennlinie gG/gL 3)  AFDD

1) Baugröße: D01, D02, D03; Betriebsklasse gG; Bemessungsspannung: AC 400 V
2) Baugröße: DII, DIII, DIV; Betriebsklasse gG; Bemessungsspannung: AC 500 V  
3) Baugröße: 000, 00; Betriebsklasse gG; Bemessungsspannung: AC 500 V

keine Selektivität
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 NH00-Kennlinie gG/gL 3)  AFDD

 w    Kurzschlussselektivität AFDD 32-40 A zu Schmelzsicherungen 
 Kurzschlussströme in kA, Bemessungsströme der Sicherungen in A

 w   Kurzschlussselektivität zu D0-Sicherung (Neozed) 1)

 D0-Kennlinie gG/gL (Neozed) 1)  AFDD

 w   Kurzschlussselektivität zu D-Sicherung (Diazed) 2)

 D-Kennlinie gG/gL (Diazed) 1)  AFDD

 w   Kurzschlussselektivität zu NH00-Sicherung 3)

1) Baugröße: D01, D02, D03; Betriebsklasse gG; Bemessungsspannung: AC 400 V
2) Baugröße: DII, DIII, DIV; Betriebsklasse gG; Bemessungsspannung: AC 500 V  
3) Baugröße: 000, 00; Betriebsklasse gG; Bemessungsspannung: AC 500 V

keine Selektivität

 w    Hinweis
 • Die Prüftaste “T” ist alle 6 Monate zu betätigen. Über diesen Umstand und dessen Verantwortung ist der Anlagenbetreiber 
  nachweislich zu informieren (beigepacktes, selbstklebendes Hinweisschild). Das Prüfintervall von 6 Monaten gilt nur für Haushalts- 
  und ähnliche Anwendungen. Unter allen anderen Bedingungen (z.B.:  feuchte oder staubige Umgebungen), ist es empfohlen den Test 
  in kürzeren Intervallen (z.B.: monatlich) durchzuführen.  
  
 •  Durch die Betätigung der Prüftaste “T” wird nur die Funktion des  Fehlerstrom (FI)-Schutzschalters geprüft. Diese Prüfung ersetzt weder 
  die Erdungswiderstandsmessung (RE), noch die ordnungsgemäße Schutzleiterzustandsprüfung, die gesondert durchgeführt werden
  müssen.  
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 w   Anzahl der Leiter an der Schraubklemme

Anzahl der Einzelleiter – starre, einadrige Cu-LeiterLeiterquerschnitt
mm2

Anzahl der Einzelleiter – starre, mehradrige Cu-LeiterLeiterquerschnitt
mm2

Anzahl der Einzelleiter – flexible Cu-Leiter ohne AdernendhülseLeiterquerschnitt
mm2

Anzahl der Einzelleiter – flexible Cu-Leiter mit AdernendhülseLeiterquerschnitt
mm2

*) ohne Adernendhülse

**) mit Adernendhülse

Leiter-
querschnitt

mm2

Kombination verschiedener Querschnitte flexibler Cu-Leiter untereinander

ohne Adernendhülse

+  zulässig,    –  nicht zulässig

Für starre ein- und mehradrige Cu-Leiter sind keine Kombinationen zulässig!
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 w   Abmessungen

 w   Schaltbild
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 w AFDD (Arc fault detection device) 1+N, 10kA, Typ A, 30mA
 BESCHREIBUNG  BEST. NR. 

Kennlinie B

10A BA618210--

13A BA618213--

16A BA618216--

20A BA618220--

25A BA618225--

Kennlinie C

10A BA617210--

13A BA617213--

16A BA617216--

20A BA617220--

25A BA617225--

 w AFDD (Arc fault detection device) 1+N, 10kA, Typ A, kurzzeitverzögert, 30mA
 BESCHREIBUNG  BEST. NR. 

Kennlinie B

10A BA218210--

13A BA218213--

16A BA218216--

20A BA218220--

25A BA218225--

Kennlinie C

10A BA217210--

13A BA217213--

16A BA217216--

20A BA217220--

25A BA217225--

 w AFDD (Arc fault detection device) 1+N, 10kA, Typ AC, 30mA
 BESCHREIBUNG  BEST. NR. 

Kennlinie B

10A BA618910--

13A BA618913--

16A BA618916--

20A BA618920--

25A BA618925--

Kennlinie C

10A BA617910--

13A BA617913--

16A BA617916--

20A BA617920--

25A BA617925--
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 w AFDD (Arc fault detection device) 1+N, 6kA, Typ A, 30mA
 BESCHREIBUNG  BEST. NR. 

Kennlinie B

32A BA668232--

40A BA668240--

Kennlinie C

32A BA667232--

40A BA667240--

 w AFDD (Arc fault detection device) 1+N, 6kA, Typ A, kurzzeitverzögert, 30mA
 BESCHREIBUNG  BEST. NR. 

Kennlinie B

32A BA268232--

40A BA268240--

Kennlinie C

32A BA267232--

40A BA267240--

 w AFDD (Arc fault detection device) 1+N, 6kA, Typ AC, 30mA
 BESCHREIBUNG  BEST. NR. 

Kennlinie B

32A BA668932--

40A BA668940--

Kennlinie C

32A BA667932--

40A BA667940--
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SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK TECHNIK ENERGIE GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5058
E-MAIL energie@schrack.com

KÄRNTEN
Ledererstraße 3
9020 Klagenfurt
TEL +43(0)463/333 40-0
FAX +43(0)463/333 40-15
E-MAIL klagenfurt@schrack.com

OBERÖSTERREICH
Franzosenhausweg 51b
4030 Linz
TEL +43(0)732/376 699-0
FAX +43(0)732/376 699-5151
E-MAIL linz@schrack.com

SALZBURG
Bachstraße 59-61
5023 Salzburg
TEL +43(0)662/650 640-0
FAX +43(0)662/650 640-26
E-MAIL salzburg@schrack.com

STEIERMARK, BURGENLAND
Kärntnerstraße 341
8054 Graz
TEL +43(0)316/283 434-0
FAX +43(0)316/283 434-64
E-MAIL graz@schrack.com

TIROL
Richard Bergerstraße 12
6020 Innsbruck
TEL +43(0)512/392 580-5300
FAX +43(0)512/392 580-5350
E-MAIL innsbruck@schrack.com

VORARLBERG
Wallenmahd 23
6850 Dornbirn
TEL +43(0)5572/238 33-0
FAX +43(0)5572/238 33-5514
E-MAIL dornbirn@schrack.com

WIEN, NIEDERÖSTERREICH,
BURGENLAND
Seybelgasse 13
1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5700
FAX +43(0)1/866 85-98805
E-MAIL wien@schrack.com

NETZWERKTECHNIK
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5880
FAX +43(0)1/866 85-98802
E-MAIL netzwerktechnik@schrack.com

LICHTTECHNIK
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5953
FAX +43(0)1/866 85-98807
E-MAIL lichttechnik@schrack.com

WWW.SCHRACK.AT

BELGIEN
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNIEN-HERZEGOWINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 333 666
FAX +387/36 333 667
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIEN
SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX  +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

DEUTSCHLAND
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 München
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

KROATIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

POLEN
SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

RUMÄNIEN
SCHRACK TECHNIK SRL
Str. Simion Barnutiu nr. 15
RO-410204 Oradea
TEL +40 259/435 887
FAX +40 259/412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

SERBIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SLOWAKEI
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 
TEL +42 (02)/491 081 01
FAX +42 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SLOWENIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

TSCHECHIEN
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +42(0)2/810 08 264
FAX +42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

UNGARN
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

SCHRACK TOCHTERGESELLSCHAFTEN

ZENTRALE ÖSTERREICHISCHE NIEDERLASSUNGEN

DAS UNTERNEHMEN


