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& STEUERRELAIS EASY

& SCHRACK-INFO
Zum einfachen Schalten komplexer Anforderungen. Mit dem Steuerrelais EASY geht das ganz
einfach per Tastendruck bzw. mit der komfortablen EASY-Soft am PC. Einfache Menufuhrung
erleichtert die Eingabe. Montage- und Verdrahtungskostenersparnis.

BEZEICHNUNG EAN-CODE VERFUGBAR STORE BEST. NR.

24V DC, 8 Digitaleingéinge, 4 Relaisausgéinge, LCD-Anzeige, Bedientasten 4015082741082 [/ ~sxx ~ous EA274108
24V DC, 8 Digitaleingéinge, 4 Relaisausgéinge, LCD-Anzeige, Bedientasten,

Wochen- u. Jahresschaliuhr 4015082741099 /o0 “ouvt/ EA274109
100-240V AC, 8 Digitaleingéinge, 4 Relaisausgéinge, LCD-Anzeige, Bedientasten 4015082741037 /[ ~oss H'v-«»'/ EA274103
100-240V AC, 8 Digitaleingéinge, 4 Relaisausgéinge, LCD-Anzeige, Bedientasten,

Wochen- u. Jahresschaltuhr 9004840409895 / —osx ~owst EA274104
100-240V AC, 12 Digitaleingéinge, 6 Relaisausgéinge, LCD-Anzeige, Bedientasten,

Wochen- u. Jahresschaliuhr 9004840409918 /e "/ EA274115
24V DC, 12 Digitaleingénge, 8 Transistorausgénge,

LCD-Anzeige, Bedientasten, Wochen- u. Jahresschaltuhr 4015082741211 /o0 o/ EA274121
Windows Software zur Programmierung der Easy 400-700 4015082845452 [/ —ows o= EA284545
EASY Speicherkarte 32KB 9004840410891 / —sor  o=v/ EA270884
Schnittstellenkabel RS232/EASY 4015082024093 [/ ~ews  omv @ EA202409
Schaltnetzteil 100-240V AC / 24V DC, 1,25A 9004840199178 / ~wer  o=er EA212319

& SCHUKOSTECKDOSE

" ®
oy & SCHRACK-INFO
L = e AnschluBquerschnitt 1-25 mm?
Teve e Schraubbefestigung méglich
K| ' e Bemessungsstrom 10/16 A
. e o e Bemessungsspannung 250 V AC
-

67325000 YV4926F V494518
BEZEICHNUNG ABM (BxHxT) mm  VPE TYPE EAN-CODE VERFUGBAR STORE BEST. NR.
Reiheneinbau Schukosteckdose 52x76x65 1 REG-SD 9004840198607 /oo “ ol / @ BZ325000-A
Reiheneinbau Schukosteckdose mit LED 1 9004840662528 / o o BZ325003
Reiheneinbau Steckdose m. Stift; f. CH, CZ, F 44,5x76x65 1 REG-SD/CZ 9004840198614 /.., “oln BZ325001-A
Fronteinbau-Steckdose blau 44,5x7 6x65 1 SD-E bl. 9004840063509 / —y T YY492639
Starkstromsteckdose CEE, Hutschienenmontage 1 5x16 9004840409635 /iy "ok YY494518
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e Technische Artikelinformationen immer und tberall abrufbar
e Verfugbarkeit und Preis sofort sichtbar
e Gewdlnschte Produkte gleich bestellen
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& KLINGELTRAFO

& SCHRACK-INFO
e Sicherheitstrafo mit getrennten
Wicklungen
e Entspricht EN 61558-1-2-8
e Bemessungsspannung 230 V 50 Hz
e Bemessungsleistung 8, 15, 24, 30 VA
e Schutzklasse IP40

Code: BZ326578
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BZ326578 BZ326577

e 100% Einschaltdauer
e Inklusive PTC :
Seite
EINGANG/AUSGANG TE ABM (BxHxT)mm VPE  TYPE EAN-CODE VERFUGBAR ~ STORE  BEST. NR. 155
230 V AC prim./4,8,12V AC sek., 15VA 2 35x85x58 1 KLTR/1SVA 9004840275216 /e “mw/ [/ BZ326577
230 V AC prim./12,12,24 V AC sek., 30 VA 3 52x85x58 1 KLTR/30VA 9004840275209 BZ326578
230 V AC prim./12,24 V AC sek, 63VA 6  105x85x65 1 KLTR/63VA 9004840384796 /e “=w/ [/ BZ326579

& GLEICHSPANNUNGSVERSORGUNG INSTALLATIONSBAUFORM, GEREGELT

w  eeer ‘ & SCHRACK-INFO
. e Reiheneinbau-Netzgerat
e 230V AC Versorgung
e 24V DC/ 12V DC Ausgangsspannung

LP746201

BEZEICHNUNG EAN-CODE VERFUGBAR STORE BEST. NR.
Einpoliges Netzgerdt, 230/24VDC, 1,5A 9004840556988 /e “ous/ LP746201
Einpoliges Netzgerdt, 230/12VDC, 2A 9004840556971/ —ome = fw; LP7432C2
& KLINGEL
®
B | & SCHRACK-INFO
E ; e Dauerbelastung bis 12h méglich
= e Spulenspannung: 12, 230 V AC
._:2.""‘_;._ J e Eigenverbrauch: 4,5 VA
L e Leiterquerschnitt:10 mm?
-
e 75dB
1
BZ326338
VERSORGUNGSSPANNUNG TE ABM (BxHxT) mm  VPE TYPE EAN-CODE VERFUGBAR STORE BEST. NR.
Klingel, 230 V AC 1 17,5x86x67 1 066625-SRK 9004840166132/ e "‘:__.‘./ BZ926338
Klingel, 12 V AC 1 17,5x86x67 1 066627-SRK 9004840166163  / —y ot BZ926351
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