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& TOP WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM ACHAU

/ _ o [SEHRALK 'L.__ ,
B e Achten Sie auf das Symbol fir prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

& SCHRACK STORE - IHRE TOP-VERFUGBARKEIT VOR ORT

Wir haben fir Sie in allen unseren Geschéftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Auflerdem haben wir unser duales
System — lokale und zentrale Verfigbarkeit — weiter perfektioniert und bieten [hnen: Versandzustellung oder Storeabholung.

Damit kénnen Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

& Regionale Verfigbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln fir Sofortabholung
& Top-kompetente Beratung
& Begehbarer Katalog

W Achten Sie auf das Symbol fir Storeabholung

LK

A PREISE UND LIEFERBEDINGUNGEN

Die angegebenen Preisinformationen sind unverbindliche Schrack Technik Preisempfehlungen (UVP) in EUR exkl. MWSt., giiltig
ab sofort und ersetzen alle bisherigen Preisangaben fir die darin enthaltenen Bestellnummern. PREG ist die Angabe der Preis-
gruppe die dem jeweiligen Artikel zugordnet ist. Alle UVP und PREG Angaben sind giiltig bis auf Widerruf bzw. bis Erscheinen
eines Folgekataloges oder einer neuen Preisliste. Eine Anderung der in dieser Preisliste angegebenen Daten und Preise bleibt

jederzeit vorbehalten.

Aufgrund der aktuellen Weltmarkisituation k&nnen sich alle Preise dynamisch éndern. Tagesaktuelle Preise finden Sie auf

www.schrack.at oder durch Download der Datanorm Datei im Bereich , Mein Konto”.

Es gelten ausschlieBlich die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und Elektronikindustrie Osterreichs.

Diese finden Sie auf www.feei.at oder werden auf Anfrage gerne zugesandt.

Irrtimer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Anderungen der Produktpalette in technischer Ausfihrung vorbehalten.
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Fir alles eine Lésung

Die DIN 14676-1 Rauchwarnmelder im Schrack Sortiment werden

gemdB ihres jeweiligen Inspektionsverfahrens in die Kategorien A
und C unterteilt (in Osterreich gilt TRVB 122 S).
Gerdte der Bauweise A sind einer jghrlichen Vor-Ort-Inspektion zu

unterziehen, wobei die der Bauweise C eine vollsténdige Fern-

inspektion bendstigen. Dariber hinaus besteht die Maglichkeit,

Ferninspektion

Melder einer bestimmten Bauweise um weitere Funktionen

Vor-Ort-Inspektion

zu ergdnzen.

Ferninspektion Verfahren C
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Warnsignal

Automatisches Hinderniserkennungssystem
Sicherstellung des freien Raucheintritts durch
- Uberprifung des Umfelds im Radius 0,5 Meter

- Kontrolle der Raucheintrittséffnungen

Montagesockel mit Mehrwert
Die Montageplatte ist kompatibel zu den Vorgéngermodellen der 600er-Serie.

Beim Aufdrehen wird der vorhandene Sockel von auBen umfasst und abgedeckt

Vorhandene Bohrlécher von Fremdfabrikaten kénnen in der Regel weiter genutzt werden
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Funkvernetzung fir mehr Sicherheit

Die Vernetzung von Warnmeldern bietet zusétzliche Vorteile beziiglich Sicherheit und Komfort.

Sobald ein Melder im Funksystem eine Gefahr erkennt, werden alle vernetzten Geréte in den Alarmzustand versetzt.
Dadurch gewinnen die Nutzer wertvolle Zeit, um sich und ihre Familie in Sicherheit zu bringen.

Funkvernetzte Warnmeldersysteme von Ei Electronics lassen sich einfach und schnell installieren.

Das umfangreiche Zubeh&rangebot eréffnet vielfdltige Méglichkeiten wie z. B. die Anbindung an externe Anlagen

der Brandmelde-, Sicherheits- oder Geb&udeautomationstechnik.
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Die Funkmodule arbeiten als Repeater in einem

Mesh-System — fir hohe Reichweite und stabiles Netz.
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Rauchwarnmelder



Modellreihe ESR650I---

10-Jahres-Rauchwarnmelder nach dem Streulichtprinzip @ c € @
mit fest eingebauter Lithiumbatterie, AudiolINK-Funktion 7%

- Rauchwarnmelder Bauweise A

- fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie

- AudiolINK-Funktion + (Smartphone App-Anbindung)
- Komfort-ldentifikation

- Diagnosefunktion

- Ereignisspeicher

- 12h-Signalunterdriickung

- groBer Test-/ Stummschaltknopf

- anschwellende Testlautstérke

- ohne LED-Blinken, schlafzimmertauglich

- automatische Verschmutzungskompensation

- Demontagesicherung

- ausgewdbhlte Modelle funkvernetzbar mit Funkmodul ESR6OOMRF- (separat erhdltlich)
- Qualitétssiegel Q

- geprift und zertifiziert nach DIN EN 14604, zur Verwendung nach DIN 14676-1

- 10 Jahre Lebensdauer

BEZEICHNUNG VERFUGBAR BEST. NR. PREG UvpP
Ei Electronic 10-Jahres Rauchwarnmelder, stand-alone, weif3 () ESR650I--- 3800 27,75
Ei Electronic 10-Jahres Rauchwarnmelder, stand-alone, 10 Pack T ESR650110P 3800 27,25
Ei Electronic 10-Jahres Rauchwarnmelder, funkvernetzbar (L. ESR650IW-- 3800 35,50
Testsieger

GUT (1,9)

Rauchmelder b

Ei650 z  Die Rauchwarnmelder der i-serie gehéren zur Produktfamilie des Testsiegers Ei650.

Ausgabe 01/2021 =

www.test.de <

Die Profi-Modellreihe kombiniert ausgezeichnete Qualitét mit zusétzlichen Komfortfeatures und der AudiolLINK-Funktion.

Im Test: 14 Rauchmelder,
5 davon mit Note 1,9
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ESR6OOMREF-

c € Vds
10-Jahres-Funkmodul fir Rauch- und Warmewarnmelder G311009

- Rauchwarnmelder Bauweise A

- fir funkvernetzbare Rauch- und Warmewarnmelder
der Modellreihe ESR650I--- und ESR603TYC-

- fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie

- erweiterte Funktionalitéten:

Funkstreckeniberwachung, Head-Removal, Easy-Entry, Datenauslesung mit RF-Tool
- Ubereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU

- 10 Jahre Lebensdauer

BEZEICHNUNG VERFUGBAR BEST. NR. PREG UvP
Ei Electronic 10-Jahres Funkmodul fir Rauch-, Wérmewarnmelder () ESR600MRF- 3800 58,00

ESR428----

Relais-Ausgangsmodul c €

- Ansteverung externer Gerdte, Anlagen oder Systeme wie z.B.

Rollléden, Licht, Sirenen etc. im Falle eines Alarms innerhalb des Ei Electronics-Funksystems >,
- Stromversorgung 230V R -
- fest eingebaute, wiederaufladbare 10-Jahres-Lithiumzellen als Notstromversorgung Y -
- integrierter Funkempfénger
- Ubereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU
- 10 Jahre Lebensdauer
BEZEICHNUNG VERFUGBAR BEST. NR. PREG uvp
Ei Electronic 10-Jahres Relais-Ausgangsmodul s ESR428---- 3800 81,25

AN
AudioLINK

Melderdiagnose via Smartphone

# Laden im

S App Store

Rauchwarnmelder der i-serie kénnen mit Hilfe der kostenlosen Smartphone-Applikation AudiolINK bequem vor Ort ausgelesen
werden. Melderdaten und Alarmhistorie werden in einem Statusbericht zusammengefasst und kénnen zu Dokumentations-

zwecken per E-Mail weitergeleitet werden.
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ESR65000MS

10-Jahres-Rauchwarnmelder nach dem Streulichtprinzip c E mKRIWAN
zur Ferninspektion nach Verfahren C 0 it R

- Rauchwarnmelder Bauweise C
- fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie e
- mit integriertem wM-Bus-Ferninspektionsmodul (Datenauslesung ber externes Auslesegerét)
- stand-alone-Gerét

- grofer Test-/ Stummschaltknopf

- anschwellende Testlautstarke

- ohne LED-Blinken, schlafzimmertauglich

FERN

- Hinderniserkennungssystem Inspektion

- automatische Verschmutzungskompensation Verfahren C

- Demontagesicherung
- Qualitatssiegel Q
- geprift und zertifiziert nach DIN EN 14604, zur Verwendung nach DIN 14676-1

- 10 Jahre Lebensdauer

BEZEICHNUNG VERFUGBAR BEST. NR. PREG UvpP
Ei Electronic 10-Jahres Rauchwarnmelder, Ferninspekfionsmodul ESR65000MS 3800 54,00

Sammelverpackung 20 Stiick (keine Einzelvergabe méglich)

Hinweis:

Zur Ferninspektion wird mindestens ein OMS-Empfangsgerét sowie eine geeignete Software zum Auslesen und Anzeigen der
Melderdaten benétigt (Bezugsmaglichkeit Gber Ei Electronics).

Die Weiterverarbeitung erfolgt in der Regel Gber den Im-/Export von CSV-Dateien.

Volle Integration durch OMS
Der ESR65000MS arbeitet mit einem wireless M-Bus-Modul.

Er ist somit universell einsetzbar und kann flexibel in allen Open Metering Systemen integriert werden.

_N\_Bus ovis)®

........))
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ESR603TYC-

10-Jahres-Wéarmewarnmelder mit fest eingebauter Lithiumbatterie

C€

KM 83678

- Festtemperatursensor (58° C)

- fest eingebaute 9V-Lithiumbatterie

- funkvernetzbar mit Funkmodul ESR6OOMREF- (separat erhéiltlich)
- drahtvernetzbar

- Demontagesicherung

- geprift gemafd BS 5446-2:2003

- 10 Jahre Lebensdauer

y

-
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BEZEICHNUNG

VERFUGBAR BEST. NR.

PREG UVP

Ei Electronic 10-Jahres Warmewarnmelder, funkvernetzbar

ESR603TYC-

3800 44,75

ESR600OMREF-

10-Jahres-Funkmodul fir Rauch- und Wdarmewarnmelder

C€ [

G 211009

- Rauchwarnmelder Bauweise A

- fir funkvernetzbare Rauch- und Warmewarnmelder
der Modellreihe ESR650I--- und ESR603TYC-

- fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie

- erweiterte Funktionalitaten:

Funkstreckeniberwachung, Head-Removal, Easy-Entry, Datenauslesung mit RF-Tool

- Ubereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU

- 10 Jahre Lebensdauer

BEZEICHNUNG VERFUGBAR BEST. NR. PREG UVP
Ei Electronic 10-Jahres Funkmodul fir Rauch-, Wrmewarnmelder i ESR600MRF- 3800 58,00

ESR428----

Relais-Ausgangsmodul

C€

- Ansteverung externer Geréte, Anlagen oder Systeme wie z.B.

Rollléden, Licht, Sirenen etc. im Falle eines Alarms innerhalb des Ei Electronics-Funksystems

- Stromversorgung 230V R %
- fest eingebaute, wiederaufladbare 10-Jahres-Lithiumzellen als Notstromversorgung :
—
- integrierter Funkempfénger
- Ubereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014,/53/EU
- 10 Jahre Lebensdaver
BEZEICHNUNG VERFUGBAR BEST. NR. PREG UvP
Ei Electronic 10-Jahres Relais-Ausgangsmodul [ e - ESR428---- 3800 81,25
1 [SCHRALCK
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Schutz vor der tédlichen Gefahr

Kohlenmonoxidwarnmelder von Ei Electronics warnen rechtzeitig vor gesundheitsgeféhrdenden Konzentrationen des Atemgifts
in der Raumluft. Sie besitzen einen elektrochemischen Sensor zur Messung des Kohlenmonoxidgehalts.

Alle 4 Sekunden Gberprift der Sensor die Kohlenmonoxidkonzentration in der Umgebung.

Der Melder |8st ein lautes Warnsignal aus, wenn die Konzentration mehr als 43 ppm betrégt.

Video:

Kohlenmonoxidwarnmelder installieren
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Modellreihe ESR208IW--

10-Jahres-Kohlenmonoxidwarnmelder

mit elektrochemischem Sensor, AudiolLINK-Funktion

0 Ce

KM 86596

- fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie

- funkvernetzbar mit Funkmodul ESR200MRF- (separat erhéltlich)

- elektrochemischer Sensor einzeln in CO-Umgebung kalibriert und getestet
- Test-/ Stummschaltknopf

- Ereignisspeicher

- AudiolINK-Funktion + (Smartphone App-Anbindung)

- Status-LEDs (Betrieb, Alarm, Stérung)

- geprift und zertifiziert nach EN 50291 Teil 1 und 2

- 10 Jahre Lebensdauer

BEZEICHNUNG VERFUGBAR BEST. NR. PREG Uvp
Ei Electronic 10-Jahres Kohlenmonoxidwarnmelder, funkvernetz ESR208IW-- 3800 35,50
C € Vds

10-Jahres-Funkmodul fir Kohlenmonoxidwarnmelder STiTem
- fir funkvernetzbare Kohlenmonoxidwarnmelder ESR208IW
- fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie
- erweiterte Funktionalitdten: Funkstreckeniberwachung, Head-Removal,

Easy-Entry, Datenauslesung mit RF-Tool
- Ubereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014,/53/EU
- 10 Jahre Lebensdauer
BEZEICHNUNG VERFUGBAR BEST. NR. PREG UvpP
Ei Electronic 10-Jahres Funkmodul fir Kohlenmonoxidwarnmelder ESR200MREF- 3800 39,75
[SCHRACK 14
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ESR428----

Relais-Ausgangsmodul c €

- Ansteverung externer Geréte, Anlagen oder Systeme wie z.B.

Rollladen, Licht, Sirenen etc. im Falle eines Alarms innerhalb des Ei Electronics-Funksystems \»,
- Stromversorgung 230V A
- fest eingebaute, wiederaufladbare 10-Jahres-Lithiumzellen als Notstromversorgung .
- integrierter Funkempfénger T
- {bereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU
- 10 Jahre Lebensdauer
BEZEICHNUNG VERFUGBAR BEST. NR. PREG uvp
Ei Electronic 10-Jahres Relais-Ausgangsmodul (-2} ESR428---- 3800 81,25

X

AudioLINK

Melderdiagnose via Smartphone

# Ladenim

¢ App Store

Die AudiolINK-Funktion unterstitzt die Ereignisdiagnose im Rahmen von Service- und Wartungseinsdtzen.
Das ist besonders fir den Betrieb von Kohlenmonoxidwarnmeldern wichtig, da auf diese Weise auch CO-Ereignisse
angezeigt werden, die unter der Schwelle zur Auslésung des Melders liegen.

Danmit hilft die Ereignisdiagnose, Kohlenmonoxid-Gefahrenquellen méglichst frihzeitig zu erkennen und zu beheben.

15 [SCHRACK

TECHNIK



DAS UNTERNEHMEN

ZENTRALE

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien

TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK TECHNIK ENERGIE GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien

TEL +43(0)1/866 85-5058
E-MAIL energie@schrack.com

SCHRACK TOCHTERGESELLSCHAFTEN

BELGIEN

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX ~ +329/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNIEN-HERZEGOWINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar

TEL +387/36 352 895
FAX ~ +387/36 352 893
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIEN

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzhba - 2

BG-1582 Sofia

TEL +3592/890 79 13
FAX  +3592/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

F-EIE-AT22

OSTERREICHISCHE NIEDERLASSUNGEN

KARNTEN

Ledererstrafie 3

9020 Klagenfurt

TEL  +43(0)463/333 40-0
FAX ~ +43(0)463/333 40-15
E-MAIL klagenfurt@schrack.com

OBEROSTERREICH
Franzosenhausweg 51b

4030 Linz

TEL +43(0)732/376 699-0
FAX ~ +43(0)732/376 699-5151
E-MAIL linz@schrack.com

SALZBURG

Bachstrafle 59-61

5023 Salzburg

TEL  +43(0)662/650 640-0
FAX ~ +43(0)662/650 640-26
E-MAIL salzburg@schrack.com

STEIERMARK, BURGENLAND
KéarntnerstraBe 341

8054 Graz

TEL +43(0)316/283 434-0
FAX ~ +43(0)316/283 434-64
E-MAIL graz@schrack.com

TIROL

Richard Bergerstrafie 12

6020 Innsbruck

TEL +43(0)512,/392 580-5300
FAX ~ +43(0)512/392 580-5350
E-MAIL innsbruck@schrack.com

VORARLBERG

Wallenmahd 23

6850 Dornbirn

TEL +43(0)5572/238 33-0
FAX ~ +43(0)5572/238 33-5514
E-MAIL dornbirn@schrack.com

WIEN, NIEDEROSTERREICH,
BURGENLAND

Seybelgasse 13

1230 Wien

TEL +43(0)1/866 85-5700
FAX  +43(0)1/866 85-98805
E-MAIL wien@schrack.com

DEUTSCHLAND

SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Miinchen

TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

KROATIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17

HR-10000 Zagreb

TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

POLEN

SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.

ul. Staniewicka 5

PL-03-310 Warschau

TEL +48 22/205 31 00
FAX  +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

WWW.SCHRACK.AT

RUMANIEN

SCHRACK TECHNIK SRL

B-dul luliv Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bukarest

TEL +40 21/317 02 35 42

FAX +40 21/317 02 62

E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SERBIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapéevi¢a 42
RS-11000 Belgrad

TEL +38 1/11 309 2600
FAX  +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SLOWAKEI

SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanské cesta 10/C

SK-82104 Bratislava

TEL  +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SLOWENIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pamece 175

SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX ~ +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

TSCHECHIEN

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2

CZ-10200 Prag 10 - Hostivar
TEL  +420(0)2/810 08 264
FAX ~ +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

UNGARN

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5

H-1172 Budapest

TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu




